Eelmicr‘c)h

Bedienungsanleitung

Lieferumfang:

Scanner EOPN-2001, USB-Kabel, Handschlaufe, Treiber CD mit Anleitung

Detailansicht
Lesekopf
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Ubertragungs
anschluss

Bedienung

Barcode erfassen

Durch Drucken des 'Scan Button' wird im Lesekopf der Laserstrahl aktiviert.
Jetzt kdnnen sie den gewunschten Barcode einlesen. Die Lesung wird mit
einem Signalton und der LED Anzeige in Grun bestatigt.

Barcode I6schen

Durch Drucken des 'Loschen Button' wird im Lesekopf der Laserstrahl
aktiviert. Jetzt kbnnen sie den gewunschten Barcode, der geloscht werden
soll, einlesen. Wenn der 'Loschen Button' gedruckt ist, blinkt die LED-
Anzeige Orange. Die Lesung, des zu léschenden Codes, wird durch einen
Signalton bestatigt.Ertont ein langer Signalton wurden keine Barcodedaten
auf dem Scanner zum Loschen gefunden.
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Loschen aller erfassten Barcodes

Durch Dricken des 'Loschen Button' wird im Lesekopf der Laserstrahl
aktiviert. Wenn der 'Loschen Button' gedrickt ist, blinkt die LED Anzeige
Orange. Wird der 'Loschen Button' langer als 6 Sekunden gedrlickt, werden
alle Daten auf dem Scanner geloscht. Die Loschung wird durch einen
Signalton und der LED Anzeige in Grin bestatigt.

Signalton AN/AUS

Wird der 'Scan Button' fur 10 Sekunden gedrickt, wird der Signalton an- oder
entsprechend abgeschaltet.

Gerat Rucksetzung

Sollte sich das Gerat nicht normal verhalten, kann das Rucksetzen der
Firmware eine Losung von Problemen sein. Hierzu mussen beide Button
gleichzeitig fur mindestens 10 Sekunden gedrickt werden.

Ladezustand

Der Scanner wird Uber das USB Kabel vom PC geladen.

LED-Anzeige Rot Ladevorgang lauft
LED-Anzeige Grun Ladevorgang abgeschlossen
LED-Anzeige Rot/Grun blinkend Defekt am Gerat
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Installationsanleitung und Bedienungsanleitung
fur EOPN-2001

Treiberinstallation
Die Treiber finden sie unter: www.elmicron.de/treiber/opn2001cd.zip

Entpacken Sie die ZIP-Datei und wahlen Sie den Ordner ,Treiber”. Je nach
dem ob Sie Windows als 32Bit oder 64Bit verwenden nutzen Sie bitte
,optousb32.exe” oder ,optousb64.exe”.

Device Driver Installation Wizard Device Driver Installation Wizard

Completing the Device Driver
Installation Wizard

4 Welcome to the Device Driver
¢~ Installation Wizard!
This wizard helps vou install the software drivers that zome

compters devices heed in order to work, . .
P The diivers were successfully installed on thiz computer.

You can now connect your device to thiz computer. If vour device
came with instructions, please read them first,

Drirver Hame | Status
~/ OPTO ELECTROMICS ... FReadytouse

To continue, click Next.

< Zuriick I “weiter > I Abbrechen < Zuiick I Fertig stellenl Abbrechen
Abbildung 1: Treiberinsatallation Abbildung 2: Treiberinstallation 2

Es folgt diese Fenster (Abbildung 1.). Die Installation des Treibers starten Sie
mit einem Klick auf die Schaltflache ,Weiter".

Ist der Vorgang abgeschlossen kdnnen nun den Scanner mit dem PC
verbinden. (Abbildung 2)

Um zu erfahren welchen Com-Port der Treiber benutzt, starten Sie bitte den
Windows ,Geratemanager®:

Start=>Ausfiihren

Dort geben Sie bitte folgendes ein:

,Devmgmt.msc” (ohne Anfuhrungszeichen)

Im Geratemanager finden Sie den Com-Port des Scanners unter:
Anschliisse (COM und LPT)=>Opticon USB Code Reader(ComXX)
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